HASZNALATI UTASITAS $150/5500

Integralt Napelemes Tapegység

FIGYELMEZTETES: Olvassa el az &sszes utasitdst

A kézikdnyvben foglalt modellek

Ez a kézikonyv tobb tapegység modellre vonatkozik:

0.15 ) modellek: S150 Mkl / SXJ Mkll / 702S Mk!l / PS15 MkIl / SolarGuard 155
0.5 J modellek: S500 / SXS / 705S

A tipegységen lévé szimbdlumok jelmagyarazata

!
é Az aramiités kockazatanak csokkentésére a tapegységet csak szakképzett személy nyissa ki vagy
javitsa.
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Hasznalat elGtt olvassa el a teljes hasznalati utasitast.

.XEz a szimbdélum a terméken vagy a csomagolason azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad mas
hulladékkal egyitt kidobni. Ehelyett az on felelGssége, hogy a leselejtezett berendezését leadja egy
haszndlt vagy hulladékka valt elektromos és elektronikai berendezések szamdra kijelslt gydjt6helyen. Az
on leselejtezett berendezésének a kidobasakor elkiilonitett gyiijtése és (jrahasznositisa segit a
termeészeti erbforrasok megdrzésében és annak biztositdsdban, hogy olyan mddon legyen
ujrafeldolgozva, amely védi az emberi egészséget és a kornyezetet. Ha tébb informaciét szeretne arrol,
hogy leselejtezett berendezését hol tudja leadni az Gjrahasznositdsahoz, lépjen kapcsolatba a helyi
varosi Ujrahasznosité irodaval vagy az Ggynokkel, akitsl a terméket vasarolta.

Ne csatlakoztassa halozati berendezésekhez, beleértve az akkumulator toltsket.
Villanypasztor kerités létesitése és az 6n tapegysége

Gratuldlunk a tépegység megvasdrlasahoz. Ez a termék a legujabb technoldgia és gyartasi technikak
felhasznaldsdval lett kialakitva. Ugy tervezték, hogy kival6 teljesitményt és sokéves szolgaltatast
nyujtson.

Fontos, hogy gondosan és alaposan olvassa el az utasitdsokat. Lényeges biztonsagi informaciét
tartalmaznak, és segitséget nyljtanak majd dnnek abban, hogy biztositani tudja, hogy villanypésztor
kerités rendszere a maximalis teljesitményt és megbizhatdsagot nyljtsa.

A tapegység részei
Figyelmeztetés!

- Ne csatlakoztassa haldzati miikodtetés(i berendezéshez.
- Installdlds vagy a keritésen végzett barmely munka el&tt kapcsolja ki a tapegységet.



- Ne csatlakoztassa egyidejlileg keritéshez és barmely mas berendezéshez, mint pl. szarvasmarha
vagy baromfi szoktatokerités. Egyéb esetben a keritésébe belecsapd villim az ésszes tobbi
berendezésbe el lesz vezetve.

- Alaposan olvassa el az 6sszes biztonsagi szempontot.

- Ellendrizze, hogy az installdcidja megfelel a helyi biztonsagi el&irasoknak.

Megjegyzések:

- Ezatermék allati villanypdsztor keritésekkel vald hasznalatra lett kialakitva.
- Tartsa ezt a haszndlati utasitast egy kénnyen elérhetd helyen.
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Kerités foldeld terminal @
Oszlop régzit6 nyilas

Kerités kimeneti terminal !
Napelem

Akkumulator

Akkumulator tarto rekesz
Reteszek
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Installdcié

Az akkumulator installacidja

1 Helyezze a tapegységet egy lapos feliiletre. Nyissa ki az akkumuldtortarté rekeszt a reteszeket erGsen
megnyomva (lasd az alabbi dbrat).

Helyezze be az akkumuldtort.

Csatlakoztassa a pozitiv (piros) vezetéket a pozitiv (+) terminalhoz az akkumulatoron.

Csatlakoztassa a negativ (fekete) vezetéket a negativ (-) terminalhoz az akkumulatoron.

Zarja le az akkumulator reteszt.
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Vigyazat! Amikor csatlakoztatja az akkumulatort, iigyeljen arra, hogy ne zarja rovidre a tapkabeleket.

A tapegység elhelyezése

A tapegységet a kovetkez6képpen helyezze el:

A napelemnek észak felé kell dlinia a déli féltekén, és dél felé az északi féltekén.

a villanypasztor kerités mellé

lehetdleg a villanypésztor kerités kozepére
ahol az idény alatt a legtébb napfény kapja
ahol j6 foldelést lehet létesiteni

szilard talajon, eldrasztastol tavol és ahol dllatok vagy gyerekek nem férnek hozza (ha sziikséges,

vedd&keritésen beliil).

A tépegység felszerelése

Az utemadd kozvetlenil felszerelhetd egy acél Z vagy T oszlopra az oszlop rogzité nyilas
hasznalataval. Facolopre torténé rogzitéshez haszndlja a mellékelt fémdrut. Helyezze az alatéteket a
szogekre. Helyezze a szogeket 75 mm-re (3”) egymastol (vagy egy szdghossz tavolsdgra). Kalapalja be
a szogeket ugy, hogy 10 mm-re (%") kidlljanak. Csusztassa a tapegységet a szogekre gy, hogy az
alatétek az oszlop rogzité nyilasban vannak.

Csatlakoztatds villanypdsztor keritéshez

1

2

10 mm (3/8")

75 mm (3") ‘

Nyomjon egy 1 m (3'3”) féldel&rudat szilard talajba.

Csatlakoztassa a fekete vezetéket a tdpegységen 1évS Kerités foldelés terminalbdl @a

foldeld rendszerhez.

Csatlakoztassa a piros vezetéket a tapegységen lévé Kerités kimeneti terminalbdl ! a
keritéshez. Gy6z6djon meg réla, hogy j6 az érintkezés.

Vigydzat! Ugyeljen rd, hogy a csatlakozé vezetékek lefelé haladjanak a tapegységrél, hogy
megakaddlyozza a viz 6sszegy(ilését a terminaloknal.

Kerités foldel6 terminal Kerités kimeneti terminal

Foldelés

output
terminal




Miikodés
Be- és kikapcsolas (csak a 0.15 ) modell esetében)

|
1 Bekapcsoldshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Ogombot, amig az impulzus jelz6fény egyszer
hosszan felvillan.

|
2 Kikapcsolashoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Ogombot, amig az impulzus jelz6fény 6tszér
roviden felvillan.
Be- és kikapcsolas (csak a 0.5 ] modell esetében)

I
1 Bekapcsolashoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Ogombot, amig az impulzus jelzéfény villogva
marad, jelezve a kimeneti impulzust.

2 Kikapcsoldashoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Ogombot, amig az impulzus jelz6fény abbahagyja
a villogast.

impulzus jelz6fény

Az impulzus jelz6fény egyet villan minden kimeneti impulzushoz.

Akkukimélé lizemmaod

Egy intelligens akkumulatorkezelés funkcié akkukimélé izemmaddba kapcsolja a tapegységet, amikor az
akkumulator toltési szintje a ’biztonsagos miikodési szint’ ald esik. Amikor Akkukimélé iizemmaédban
van, a tadpegység még be van kapcsolva, de nem fog impulzust kiildeni a villanypasztor keritéshez.

A tapegység Ujra elkezd impulzusokat kiildeni, amikor a napelem felt6itétte annyira a tapegységet, hogy
a 'biztonsagos miikddési szint’ felett van.

A masik megoldas szerint az akkumuldtort le lehet csatlakoztatni, fel lehet télteni egy akkumulator
tolt6vel, majd vissza lehet helyezni az akkumulator rekeszbe és tjra lehet csatlakoztatni.

A miikddési idé meghosszabbitdsa (csak a 0.15 ) modell esetében)

A kimeneti impulzus sebesség az akkumulator toltéttségi szinttdl fliiggben valtozik:

Akkumulator toltottségi szint Tipikus impulzus sebesség
Normal Egy impulzus minden 1.5 masodpercben
Alacsony Egy impulzus minden 3 masodpercben

A miikddési id6 meghosszabbitasa (csak a 0.5 ) modell esetében)

A tdpegység automatikus kikapcsolds el6tti id6tartam maximalizalésa érdekében a tdpegység
fokozatosan csokkenti az impulzus sebességet és a kimeneti energidt. Az lizemmodot a kévetkezd
tényez6k kombinacidja hatdrozza meg:



e az aktudlis akkumulator fesziiltség
e az akkumulator toltéséhez rendelkezésre 4ll6 napfény
e mindkettd hosszi tavu atlagai a szezonalis hatasok meghatdrozasahoz.

Akkumulator informdcié
Akkumulator toltés

A napelem teljesen fel tud tolteni egy lemeriilt akkumuldtort, feltéve, hogy a téapegység ki van kapcsolva
és elegendd a napfény. Az akkumulétor feltdlthets egy 12 V-os akkumulator téltével, amely alkalmas
Ujratdlthet dlom-sav akkumuldtorok téltésére. Ennek a kimeneti fesziiltsége 13.8 V legyen, és a
kimeneti aram ne legyen tobb 1 A-nél.

Amikor teljesen fel van toltve, az akumuldtornak t6bb, mint hiarom ( 0.15 J modell) vagy két hétig (0.5
modell esetében) képesnek kell lennie energidval ellétni a tdpegységet napfény nélkiil.

Figyelmeztetés! Az akkumuldtort le kell csatlakoztatni és el kell tavolitani a tapegységtdl, miel6tt
akkumulator tolt6hoz csatlakoztatja.

Az akkumulator cseréje

Ha csere akkumuldtorra van sziikség, haszndljon egy 12 V 7 Ah Gjratolthetd élom-sav akkumulatort
(minden modellhez megfeleld). Ne hasznaljon nem djratélthets akkumulatort.

Ne dobja az akkumuldtort hulladéklerakéba vagy tiizbe.
Az élom-sav akkumulator kiomlése vagy szivérgasa esetén:

e A kis mennyiség(i szivrgast tartéztassa fel szaraz homokkal, félddel és vermikulittal. Ne
haszndljon gyulékony anyagot. Ha lehet, 6vatosan semlegesitse a kiomlétt savat mosdszodaval,
szdédabikarbdnaval, mésszel, sth.

e Viseljen savallo 6ltozéket, csizmat, keszty(t és arcvédét.

e Ne hagyja, hogy a sav bekeriiljon a szennyvizcsatorna rendszerbe.

® A semlegesitett savat az elfogadott helyi, dllami és szévetségi kovetelményeknek megfeleléen
kell kezelni. Forduljon az allami kérnyezetvédelmi iigynokséghez és/vagy a szovetségi
kornyezetvédelmi tigynokséghez.

Az akkumulator eltdvolitdsa és behelyezése

Az akkumulator eltdvolitdsdhoz és behelyezéséhez:

1 Nyissa ki az akkumulator rekeszt. Lasd Az akkumuldtor installdldsa c. rész eljarasanak 1.
Iépését a 3. oldalon.

2 Csatlakoztassa le a piros és fekete vezetékeket, amelyek az akkumulatort a
tédpegységhez csatlakoztatjak.

3 Emelje ki az akkumulatort.

4 Installalja az Ujra feltoltott vagy a csere akkumuldtort. Lasd Az akkumuldtor installGlésa

c. rész eljarasanak 2-5. lépését a 3. oldalon.

Vigydzat! Amikor csatlakoztatja az akkumulatort, iigyeljen arra, hogy ne zérja révidre a tdpkdbeleket.



A tapegység karbantartasa

A napelemet rendszeresen tisztitsa puha ronggyal ivegtisztité vagy enyhe mosdszeres oldat
hasznalatdval. Ez biztositja, hogy a napelem hatékonyan miikadjén.

A tapegység szallitasanal védje a napelemet, hogy megakadalyozza az iivegfeliilet sériilését.
A tapegység tarolasa

Amikor hosszabb idGszakra tdrolja a tdpegységet, az akkumulator kemeriilhet és karosodhat.
A tapegységet bent kell térolni, ablak mellett, ahol mindennap éri napfény a napelemet.

Ha a napelemet nem lehet napos helyen tarolni, hiivos helyen kell tartani. Az akkumulatornak teljesen
feltdltve, a tapegységrdl lecsatlakoztatva kell lennie. Az akkumulatort félévenként kézzel fel kell télteni,
egy megfelel§ 12 V-os akkumuldtortéitével.

Allandé villanypdasztor kerités épitése

Az dllando villanypasztor kerités épitésére vonatkozd informdciéért ldtogasson el a Tru-Test Group
weboldalara, www.tru-test.com.

Ideiglenes villanypasztor kerités

A Tru-Test Group termékkindlata lehetévé teszi a gazda szdmara ideiglenes villanypasztor kerités
épitését. Egy ideiglenes kerités, amely gyorsan feldllithaté és konnyen mozgathatd, lehetévé teszi a
gazda szamara:

o Kisebb kifutdk (mezdk) létesitését
o Allatcsoportok elkiilonitve tartdsat
e Takarmany adagoldsat

Az alabbi abran egy ideiglenes villanypasztor kerités minta lathato.

Tapegység
Allandé kerités

R : 3x Econo reels -
3 x Econo orso és rogzitGoszlop and mounting post _ Treadkin
standard

Thread-in standard (bef(izheté mianyag oszlop)

Permanent
fence |7

Harmas inditokabel

Fibreglass
rod

Triple jumper lead

Uvegszélas rud

Pigtail
[ence post
il

Egyes inditdkabel

Pigtail fence post (malacfarok keritésoszlop)

Biztonsagi szempontok

Szakkifejezések meghatdrozdsa



Tapegység — egy berendezés, amely arra szolgal, hogy azonos idészakonként fesziiltség impulzust adjon
at egy keritésnek, amelyhez csatlakoztatva van.

Kerités — Akadaly az dllatok szémdra a biztonsag érdekében, amely egy vagy tobb vezeté anyagbdl éll,
mint pl. fémhuzalok, rudak vagy korlatok.

Elektromos kerités — Akadaly, amely magaban foglal egy vagy tobb, a foldtél szigetelt vezets anyaghdl
all, amelyekre egy tapegység elektromos impulzusokat kiild.

Kerités dramkér — A tdpegységen beliil az 6sszes alkatrész vagy alkotdelem, amelyeket elektromosan
csatlakoztattak vagy csatlakoztatni szindékoznak a kimeneti terminalokhoz.

Foldel6 elektroda — Fémszerkezet, amelyet a talajba szirnak a tdpegység kozelében, és elektromosan
csatlakoztatva van a tdpegység Kerités foldel6 termindljahoz, és fiiggetlen mas foldelésektél.

Osszekitd vezeték — Elektromos vezeték, amelyet a tapegységnek a villanypasztor keritéshez vagy a
foldeld elektrédahoz vald csatlakoztatasara hasznalnak.

Villanypasztor kerités — Elektromos kerités, amelyet arra hasznélnak, hogy egy bizonyos teriileten beliil
vagy kivul tartsanak dllatokat.

Elektromos biztonsdgi kerités — Biztonséagi célra hasznalt kerités, amely elektromos keritésbél, és az
elektromos keritéstél elektromosan elszigetelt fizikai akadalybél all.

Fizikai akaddly — Legalabb 1.5 m (5’) magas akaddly, amelynek célja az elektromos kerités impulzusokkal
ellatott vezetékével valé véletlen érintkezés megakadalyozasa. A fizikai akadalyok altalaban fiigg6leges
lemezekbdl, merev fiiggéleges rudakbol, merev hdldbdl, botokbdl vagy lancszem halébél késziilnek.

A villanypdsztor keritésekre vonatkozé kévetelmények

A villanypasztor keritéseket és kiegészit6 berendezéseiket Ugy kell installdlni, mikédtetni és
karbantartani, hogy minimalizilja a veszélyeket a személyek, az llatok és a kdrnyezetiik szamara.

Figyelmeztetés! Keriilje el az elektromos keritéssel torténd érintkezést, kiilondsen a fejjel, a nyakkal vagy
a torzzsel. Ne mdsszon a sokvezetékes elektromos kerités felett, azon keresztiil vagy alatta. Hasznaljon
egy kaput, vagy egy specialisan kialakitott dtkelShelyet.

Ez a tapegység nem késziilt csékkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel rendelkezs, vagy
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezé személyek (gyerekeket beleértve) altali hasznélatra,
hacsak nem kaptak feliigyeletet vagy utasitdst a tdpegység hasznilatira vonatkozéan egy, a
biztonsagukeért felelGs személytél.

A gyerekeket feliigyelni kell annak biztositasa érdekében, hogy ne jétsszanak a tapegységgel.

Kerllend6k az olyan villanypdsztor kerités szerkezetek, amelyek valdsziniileg az 4llatok vagy személyek
belegabalyodédsahoz vezetnek.

Egy villanypasztor keritést ne lasson el két tdpegység, vagy ugyanannak a tdpegységnek két fiiggetlen
kerités aramkore energidval.



Barmely két kiilon villanypésztor kerités esetében, amelynek mindegyike kiilon tdpegységbdl flggetlendl
id6zitve van drammal elldtva, a két villanypdsztor kerités vezetékei kozt a tavolsagnak legaldbb 2.5 m-
nek (8’) kell lennie. Ha ezt a nyilst le kell zarni, ez elektromosan nem vezetd anyaggal vagy szigetelt fém
korlattal végezheté el.

Szbgesdrotba vagy pengésdrétba ne vezessen dramot tdpegységbdl.

Egy nem elektromos kerités, amely szogesdrotot vagy pengésdrétot tartalmaz, hasznalhaté arra, hogy
tdmogassa egy villanypédsztor egy vagy tobb tavtartds vezetékét. Az arammal elldtott vezetékek
kiegészit6 eszkozeit Uigy kell megépiteni, hogy biztositsa, hogy ezek a vezetékek a nem elektromos
drétok fiiggbleges sikjatél legalabb 150 mm (6”) tavolsdgra legyenek. A szogesdrétot vagy a
pengésdrotot azonos tavolsdgonként le kell foldelni.

A foldelésre vonatkozodan kovesse ajanlasainkat.

Legaldbb 10 m (33’) tavolsagot kell fenntartani a tapegység foldeld elektrédaja és mas foldelési rendszer
csatlakozoé alkatrészei kozott, mint pl. az dramellaté rendszer védéfoldelése, vagy a telekommunikacids
rendszer foldelése.

Az olyan csatlakozd vezetékeket, amelyek épiileteken beliil futnak, hatékonyan el kell szigetelni az
épllet lefoldelt szerkezeti részeit6l. Ez megvaldsithato szigetelt nagyfesziiltség(i kabel hasznélataval.

Az olyan csatlakozo vezetékeket, amelyek fold alatt futnak, szigetel$ anyagbdl késziilt kibelcsében kell
vezetni, vagy szigetelt nagyfesziiltségli kébelt kell hasznalni. Gondoskodni kell, hogy a csatlakozd
vezetékek ne kdrosodjanak a talajba siillyedé patak vagy jarmiikerekek hatdsara.

A csatlakozd vezetékek ne legyenek ugyanabban a kébelcsében, mint a héldzati tipvezeték,
kommunikacios kabelek vagy adatkabelek.

A csatlakozé vezetékek vagy a villanypasztor vezetékek ne haladjanak keresztbe villamos vagy
kommunikdcios felsévezeték felett.

A felsGvezetékek keresztezését, ahol lehet, el kell keriilni. Ha egy ilyen keresztezést nem tudunk
elkerdlni, akkor a villamos vezeték alatt kell dtvezetni, a derékszéghéz a lehets legkdzelebb lévé
iranyban.

Ha a csatlakozo vezetékek és a villanypdsztor vezetékek egy villamos felsévezeték kozelében vannak
installalva, a tdvolsdgok nem lehetnek kisebbek az aldbbi tablazatban mutatottaknal.

Minimdlis tdvolsdgok a villamos vezetékektél villanypdsztorokhoz

Villamos vezeték fesziiltsége Tavolsag
<1000 V 3m(10')
>1000 V-tol < 33,000 V-ig 4m(13)
>33,000V 8m

Ha a csatlakoz6 vezetékek és a villanypasztor vezetékek villamos felsGvezeték kozelében vannak
installdlva, talaj feletti magassdguk ne haladja meg a 3 m-t (10°). Ez a magassag a villamos fels6vezeték



legkiils6 vezetéjének a talajfelszinre vetitett mer&leges vetiiletének mindkét oldaldra vonatkozik az
aldbbi tévolsagokra:

e 2m (6’6") az 1000 V-ot nem meghaladd névleges fesziiltségen miikddé villamos vezetékekre
e 15 m (50') az 1000 V-ot meghaladé névleges fesziiltségen miikodé villamos vezetékekre.

A madarak elriasztdsdra, hazi kedvencek elkiilonitésére, vagy allatok, mint pl. tehenek szoktatisara
szolgald villanypésztorokat csak alacsony fesziiltségii tapegységhd| lassuk el arammal a kielégits és
biztonsagos teljesitmény elérése érdekében.

A madaraknak épiileten torténd letelepedéstdl valo elriasztasdara szant villanypasztorokon nem kell
villanypasztor kerités vezetéket csatlakoztatni a tapegység foldel§ elektrodajahoz. Figyelmeztetd jelzést
kell elhelyezni minden pontra, ahol személyek kénnyen hozziférhetnek a vezetékekhez.

Azon a ponton, ahol egy villanypésztor kerités nyilvanos gyalogutat keresztez, egy nem elektromos kaput
kell beépiteni a villanypasztor keritésbe, vagy utelzaro forgékereszttel kell biztositani az atjarast. Minden
ilyen keresztezGdésnél a szomszédos drammal ellatott vezetékeket figyelmeztets jelzésekkel kell ellatni.

A villanypasztor kerités minden olyan részét, amely kozlit vagy 6svény mentén van installdlva, gyakori
kozonként figyelmeztetd jelzésekkel kell azonositani amelyek biztonsdgosan vannak régzitve a
keritésoszlopokra, vagy szildrdan rd vannak er@sitve a keritésvezetékekre.

e Afigyelmeztets jelzés mérete legaldbb 100x200mm (4x8”) legyen.
e A figyelmeztetd jelzés hattérszine mindkét oldalon sarga legyen. A felirds a jelzésen fekete
legyen, és vagy a kovetkezé abrat:

This is an

ELECTRIC FENCE

?”j{ WARNING

vagy a ,VIGYAZAT: Elektromos kerités” feliratot tartalmazza.
e A feliratnak kitorolhetetlennek kell lennie, a figyelmezteté jelzés mindkét oldalaba beirva, és a
magassagdnak legalabb 25 mm-nek (1”) kell lennie.

Gondoskodjon réla, hogy minden halézatrél miikédé kisegité berendezés, amely a villanypésztor kerités
aramkoréhez csatlakozik, olyan foku szigetelést biztositson a kerités dramkér és a halézati dramforrés
kozott, amely egyenértékii a tapegység altal biztositottal.

A kiegészit6 berendezéseknek id6jarasvédelmet kell biztositani, hacsak a berendezés nem rendelkezik a
gyarté altal kiiltéri hasznalatra val6 alkalmassagi igazoldssal, és legalabb IPX4 védelmi fokozat.

Szervizelés

Ez a tapegység nem rendelkezik szervizelhet§ alkatrészekkel. Javitdshoz vissza kell kiildeni a Tru-Test
Group altal kijeldlt szerviziigynokhoz.



Hibaelharitas

Probléma

Intézkedés

Az impulzus jelzéfény villog,
de a kerités altal leadott
aramiités gyenge.

Ellenérizze, hogy a keritésben és a foldelési rendszerben 1évé Hsszes
csatlakozas szildrd és biztonsdgos. Ha szilkséges, tisztitsa le az dsszes
korrézidt.

kemény talajba van

Ellendrizze, hogy a foldel6rad szilardan,

beleszirva.

Ellendrizze, hogy a keritésvezetéken nincsenek-e fak vagy egyéb
novényzet okozta hibak. Ha sziikséges, tdvolitsa el az akadélyt és
javitsa ki a keritést.

Ellenérizze, hogy a tdpegység elegendS-e a kerités hosszahoz. Masik
megoldasként ossza fel a keritést kisebb z6ndkra, ahol minden zénat
kiilon tapegység lat el darammal.

Az impulzus jelzé6fény nem
villog.

Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a tépegység.

Ha nem volt elegendd napfény az akkumuldtor téltéséhez, lehet, hogy
a tdpegység Akkukimél lzemmoddban van. Tolte fel a tapegységet
gy, hogy teljesen napfényre helyezi, a déli féltekén északra forditva, a
déli féltekén délre forditva.

Ellendrizze, hogy az akkumulator helyesen van csatlakoztatva, a pozitiv
(piros) vezetékkel az akkumuldtor pozitiv (+) termindljan, a negativ
(fekete) vezetékkel az akkumuldtor negativ (-) terminaljan.

Probdlja meg kézileg feltdlteni az akkumuldtort egy megfelels
akkumulatortoltével. Lasd Az akkumuldtor toltése c. részt az 5.
oldalon.

Cserélje ki az akkumuldtort egy djra. Miel6tt installdlia az (j
akkumulatort, toltse fel teljesen egy megfelel§ akkumulatortsitével.

Ha az impulzusjelz fény még mindig nem villog, kiildje vissza javitasra
a Tru-Test Group altal kijelolt szerviziigynékhoz.

Az akkumuldtort gyakran
kell cserélni.

Ellendrizze, hogy a napelem tiszta és nem sériilt. Ldsd A tdpegység
karbantartdsa c. részt az 5. oldalon.

Biztositsa, hogy a tapegység Ugy legyen elhelyezve, hogy maximilis
napfényt kapjon. Ha szilkséges, tdvolitson el minden targyat vagy
novényzetet, amely drnyékolhatja a tapegységet. Lisd A tdpegység
elhelyezése c. részt a 3. oldalon, vagy a napelemes installacidkrol
bévebb informacidért keresse fel a Tru-Test Group weboldalt
www.tru-test.com.

(Csak a 0.15 J modell

esetében)

A tapegység Akkukiméld iizemmddban van, mivel nem volt elegendd
napfény az akkumuldtor toltéséhez. Télte fel a tépegységet tgy, hogy




